
MANTARAY 

 
El Greyline MantaRay es un medidor de velocidad de área portátil y mide el 
flujo en canales abiertos, parcialmente llenos, y tuberías sobrecargadas usando 
un sensor ultrasónico sumergido. La unidad está diseñada para estudios de 
flujo en canales abiertos, tuberías de alcantarillado parcialmente llenas y 
tuberías sobrecargadas – haciendo que el medidor de flujo de canal abierto 
portátil sea adecuado para el monitoreo de alcantarillado, monitoreo de flujo 
industrial, flujo de irrigación y arroyos naturales. 

El Greyline MantaRay muestra y registra la tasa de flujo y el flujo total, además 
de ser capaz de conectarse a muestreadores, SCADA y sistemas de 
telemetría, haciendo que la integración del sitio sea simple y fácil. El sensor 
ultrasónico sumergido mide continuamente el caudal o el flujo inverso en 
tuberías parcialmente llenas o sobrecargadas y es una unidad completamente 
sellada sin orificios ni puertos. El sensor ultrasónico tiene una forma 
hidrodinámica y está diseñado para eliminar los depósitos y los cordones para 
un funcionamiento fiable en aplicaciones de aguas residuales, aguas pluviales 
y flujos de corriente. 

Ver mayor especificación del producto y modelo, en hoja de datos del 
fabricante Pulsar, en link siguiente: 

https://exproin.cl/wp-content/uploads/2023/03/Greyline-MantaRay-Brochure.pdf 

 

 


